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产品概述

◼ RSR-E路由器拥有三个独特的硬件模块, 专门用于控制层面、转发层面和业务

层面。转发及服务层面包括可编程的ASIC，控制层面包括一个专用处理器, 该

处理器运行着模块化、安全、高可用的Junos系统。这种架构可确保在高转发

性能的前提下提供丰富的数据包处理性能，同时能提供运营商级别的安全性、

可用性及稳定性。

◼ RSR-E系列路由器采用全冗余硬件架构，支持硬件加速的 NAT、MPLS、QoS

、组播、状态防火墙及大型过滤表等丰富特性.

◼ 产品定位： RSR-E路由器主要应用在电信运营商以及政府、金融、教育、电力

、企业用户市场的网络建设。



产品形态
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8.4G交换容量
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150M包转发能力

性能

◆ 相同的ASIC技术

◆ 相同的JUNOS软件

◆ 相同的体系结构

◆ 模块化

◆ 稳定

◆ 高安全性
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产品形态

RSR-04E



产品形态

RSR-08E
编号 描述

1

路由引擎RE（Routing Engine）

面板上含1个PC卡插槽、1个console口、1

个AUX口、1个以太管理口、1个Reset按钮

2块路由引擎互为主备

2

高可用机框管理模块HCM

（High-Availability Chassis Manager ）

监控和控制路由器的组件

3
PIC（Physical Interface Card）插槽

提供8个PIC插槽，编号从右至左，上部分

编号为0/0-0/3,下半部分为1/0-1/3

4
紧凑型转发引擎板CFEB

（Compact Forwarding Engine Board）

2块转发引擎板护卫主备

5 4个电源模块，2+2冗余

6 主用风扇模块

7 备用风扇模块



指示灯位置 指示灯 运行时的含义

路由引擎RE

HDD
常灭：路由引擎上未插入PC卡
绿色闪烁：路由引擎插入了PC卡，且正在读写

MASTER 蓝色常亮：标识为主用引擎

FAIL
常灭：路由引擎正常
红色常亮：路由引擎异常

ONLINE 绿色常亮：路由引擎正常运行

FIC(RSR-04E)
HCM(RSR-08E)

Major alarm
常灭：无告警
红色常亮：紧急告警，存在可能导致设备工作异常问
题，如组件时效、设备过热等。

Minor alarm
常灭：无告警
黄色常亮：重要告警，存在较严重但并不致命的告警

电源模块 Output OK
绿色常亮：模块正常运行

绿色闪烁：模块工作在启动过程中，或工作不正常

cFEB

OK 绿色常亮：转发引擎正常运行

FAIL 红色常亮：转发引擎不可用或处于重置状态

MASTER 蓝色常亮：标识为主用转发引擎

产品形态

RSR-04E/08E指示灯



产品形态

RSR-04E/08E常用PIC线卡

PE-4FE-TX PE-1GE-SFP

提供4个百兆以太网接口
提供1个千兆以太网光口，

需SFP光接口模块使用



产品形态

RSR-04E/08E常用PIC线卡

PE-1GE-SFP-QPP PE-4GE-TYPE1-SFP-IQ2

提供1个千兆以太网光口，支

持细粒度的智能队列调度

提供1个千兆以太网光口，

加强细粒度的智能队列调度，如HQOS



产品形态

RSR-04E/08E常用PIC线卡

提供10 个可通道化E1接口，

接口形态为RJ48

PE-10CHE1-RJ48-QPP-N
PE-MS-100-1

提供高级功能的支持，如隧道

、NAT、状态化防火墙、入侵

检测、IPsec、J-flow。



产品形态

RSR-04E/08E常用PIC线卡

PE-AS2（已停产）

PE-1OC48-SON-SFP（仅RSR-08E支持）

提供1个2.5G POS接口

需配合对应的SFP光接口

模块使用



产品形态

RSR-04E/08E组件详单



产品形态

RSR-16E
编号 描述

1

监控面板（craft interface ）

面板提供了系统状态监控灯、系统故障监控灯、

console口等，通过监控面板你可以了解当前

系统运行的状况

2

灵活PIC集中器 FPC

（Flexible PIC Concentrators ）

FPC卡主要作用是为PIC卡提供载体、为PIC卡

提供与母板进行控制信号、数据信号传输的通

道，同时为PIC卡提供电源供给。

PIC（Physical Interface Card）插槽

FPC的类型决定了每张FPC承载的PIC数目，每

张FPC最多提供4个PIC插槽

3
紧凑型FPC卡（Compact FPC）

每张cFPC卡能提供1个万兆以太网接口或1个

10Gpos接口。设备最大能支持2张cFPC卡



产品形态

RSR-16E16E
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产品形态

RSR-16E 监控面板

1 2 3
4 5 6 7

910
8

11

① 黄色告警灯：错误告警，如果该灯长时间亮起，证明路由器发生了严重的但不至停机的故障，这

些故障包括配置错误、温度持续增长等。

② 红色告警灯：危机告警，如果该灯长时间亮起，证明路由器发生了严重的故障，而这些故障已经

或可能造成路由器停止工作。这些故障可能包括路由器组件移出、设备加载失败、温度过高。

③ Alam cutoff button：当按下此按钮时，Yellow alarm LED、Red alarm LED会失效、监控面板

上的所有LED等都会亮（用于测试）

④ 外部时钟接口：通过RJ45接口连接外部时钟源设备

⑤ 告警中继接口：用于将设备连接到外置的告警设备

⑥ 路由引擎RE0的相关接口：含1个AUX口、1个console口、1个带外管理口



产品形态

RSR-16E 监控面板



产品形态

RSR-16E 控制板+路由引擎

① CB指示灯：三个指示灯OK、FAIL、MSTR

OK：正常显示为绿色常亮，CB板运行正常

FALI：正常处于常灭状态，若亮起，则显示为琥珀色，代表CB卡

故障

MSTR：主用CB卡该指示灯点亮，且为蓝色常亮

② CB Offline按钮：CB卡下电按钮。

③ RE HDD指示灯：正常为蓝色常亮，表示RE的硬盘工作正常。

④ RE Online指示灯：绿色常亮，表示RE工作正常；绿色闪烁，表示

RE启动中正在上线过程中；红色常亮则表示引擎故障

⑤ RE Offline按钮：RE卡下电按钮

⑥ RE Reset按钮：用于快速重启RE，按下即可。

⑦ RE USB接口：可用于插接恢复盘，紧急恢复系统



产品形态

RSR-16E 转发引擎板

① FEB指示灯：三个指示灯OK、FAIL、ACTIVE

OK：

绿色常亮，提示FEB在线且工作正常

绿色闪烁，提示FEB已加电，但不在线

FALI：

正常处于常灭状态，若亮起，则显示为琥珀色，代表CB卡故障

ACTIVE：

绿色常亮，提示FEB已在线且和对应的FPC卡构成了映射关系

绿色常灭，提示FEB作为备用FEB且为发生准备切换

② FEB Offline按钮：FEB卡下电按钮。

③ FEB-FPC映射关系指示灯：6个指示灯（编号0-5），对应编号的指示灯

亮起则说明处于该编号对应槽位的FPC卡和这张FEB卡构成了映射关系





产品形态

RSR-16E cPFC卡

cFPC卡直接提供物理接口，不需要插接PIC卡，最大吞吐量为10Gbps。

RSR16E整机支持2张cFPC卡；

cFPC卡有两种类型，

一是单端口万兆以太网 M120-cFPC-1XGE-XFP；

二是单端口10G POS接口 M120-cFPC-1OC192-XFP。

M120-cFPC-1XGE-XFP



产品形态

RSR-16E 常用PIC线卡

PB-4FE-TX

适配于FPC1卡

提供4个百兆以太网接口

PB-4GE-TYPE1-SFP-IQ2

适配于FPC1卡

提供4个千兆以太网光纤接口



产品形态

RSR-16E 常用PIC线卡

PB-1CHSTM1-SMIR-QPP

适配于FPC1卡

提供1个CPOS接口（GBIC光
纤口），单模，

PB-10CHE1-RJ48-QPP-N

适配于FPC1卡

提供10个E1/CE1接口，接口形态为
RJ48



产品形态

RSR-16E 常用PIC线卡

PB-MS-100-1

适配于FPC1卡

提供高级功能的支持，如隧道

、NAT、状态化防火墙、入侵

检测、IPsec、J-flow。



产品形态

RSR-16E 常用PIC线卡

PB-2GE-SFP-QPP

适配于FPC2卡

提供2个千兆SFP以太网接口

PB

-

2GEQPP

于

适配 于



产品形态

RSR-16E 常用PIC线卡

PB-8GE-TYPE2-SFP-IQ2

适配于FPC2卡

提供8个千兆SFP以太网接口



产品形态

RSR-16E 常用PIC线卡

PC-10GE-SFP

适配于FPC3卡

提供10个千兆SFP以太网接口

PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2

适配于FPC3卡

提供8个千兆SFP以太网接口



产品形态

RSR-16E 常用PIC线卡

PC-10GE-SFP

适配于FPC3卡

提供10个千兆SFP以太网接口

PC-8GE-TYPE3-SFP-IQ2

适配于FPC3卡

提供8个千兆SFP以太网接口



产品形态

RSR-16E 组件详单
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Junos软件概述

最新的行业研究显示， 造成网络故障的主要

原因包括：

◼ 计划内维护工作 (硬件和软件升级)。

◼ 突发性系统故障 (硬件故障和软件缺陷)。

◼ 人为错误， 如导致网络性能下降的配置

变更等。

构建高性能、高可用性的网络主要处理

的问题主要处理的问题是什么??? 网络中断



Junos软件概述

Junos的解决方案

◼ 软件架构设计避免系统错误

➢ 控制平面也称作路由平面，其主

要组件是路由引擎 (RE)，后者多

以冗余方式部署。

➢ 转发平面也称作数据平面，主要

组件是数据包转发引擎 (PFE)。

➢ 控制平面负责保持对等关系，运

行路由协议，构建路由表，将目

的地IP地址映射到物理路由器接

口，以及构建转发表。转发表被

导出至转发平面。后者使用转发

表来通过正确的接口发送数据包

控制平面和转发平面分离



Junos



产品概述

RSR-E





产品概述

RSR-E报文处理流程
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金融行业专网应用

RSR-16E

接入层

汇聚层

RSR-16E

RSR



金融外联网应用

SDH/MSTP 3G

HA

VRRP

VRRP

VRRP

SW SW

SW SW

SW SW

RSR-E RSR-E

 核心层采用高性能交换冗余组网，提

供高速、冗余的核心架构；

 外联汇聚采用高性价比高的RSR-08E

路由器，来完成大量的外联单位的汇聚

接入，同时RSR-08E提供灵活的NAT配

置，保证外联地址不泄露进内网



获取帮助

自助服务
Å 锐捷官方首页：www.ruijie.com.cn

Å 软件和文档下载：www.ruijie.com.cn/service.aspx

Å 锐捷网络技术服务论坛：support.ruijie.com.cn

远程技术支持
Å 在线客服：webchat.ruijie.com.cn

Å 技术支持热线：4008-111-000
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